
イヤホンモニター
を利用できます

音楽スタジオ（大）では

ご利用の際は窓口でお申し出ください

岐阜市生涯学習センター貸出備品利用時は持参ください

イヤモニ有線イヤホン
（3.5mmステレオ）

機器の仕様

使用帯域幅
伝送距離
周波数特性
ダイナミックレンジ
駆動時間
受信感度
全高調波歪
RF 出力パワー
動作温度
チャンネル数
レイテンシー

2400 – 2483.5MHz
約 27m。実際のレンジは RF シグナルの反射、干渉、吸収などの環境によって変化します。
20Hz – 20KHz(-3dB).
107dB
約 5 時間 (※フル充電時 )
-88dBm
0.2%
10 mW E.I.R.P. max
-18℃ to 57℃. ただしバッテリー仕様によって変化します。
最大 6
5ms 未満

U4 トランスミッター

30 X 28 X 100 mm
90g
プラスチック成形、キャストメタル
3.7V リチャージャブル Li-lon, 860mAh
入力 47kΩ(1KHz)
バランス XLR オス

Aux モード : -10dBV | 最大 +12.2dBu
Line モード : +4dBu | 最大 +22dBu
約 5 時間 (※フル充電時 )
50Ω
1/4 Wave Sleeve Dipole, Non-removable
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U4 レシーバー

47 X 41 X 60 mm
118g
プラスチック成形、キャストメタル
3.7V リチャージャブル Li-lon, 1200mAh
6-600Ω

3.5mm ステレオアウト
最大出力レベル 2.8Vp-p

約 5 時間 (※フル充電時 )
50Ω
1/4 Wave Sleeve Dipole, Non-removable
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サイズ
重量
材質
バッテリー
インピーダンス
オーディオ入力コネクター
オーディオ出力コネクター
モード

駆動時間
アンテナインピーダンス
アンテナタイプ
アンテナ数

　イヤホンモニターの発信機と受信機を貸出します。イヤホン部分は
利用者でご持参ください。（衛生管理のため）

　使用後は窓口へ返却をお願いいたします。

最大２つ貸出


